
导电高分子型固态铝电解电容器

插件型

RK

2.5V~25V

23000H/105℃

RE

2.5V~35V

15000H/105℃

RF RH

2.5V~25V 35V~100V

5000H/105℃ 5000H/105℃

RL RS RA

2.5V~14V 16V~25V 35V~125V

2000H/105℃ 2000H/105℃ 2000H/105℃

RJ RQ RV

2.5V~16V 6.3V~25V 35V~100V

2000H/105℃ 2000H/125℃ 2000H/125℃

RN RC

2.5V~100V 16V~63V

2000H/105℃ 4000H/125℃

RT RX

6.3V~100V 6.3V~25V

2000H/105℃ 2500H/150℃

贴片型

VH VX

2.5V~63V 6.3V~25V

10000H/105℃ 2500H/150℃

VL VT

2.5V~100V 2.5V~80V

5000H/105℃ 4000H/125℃

VN VQ

2.5V~63V 2.5V~100V

2000H/105℃ 2000H/125℃

VS VA

2.5V~16V 25V~100V

2000H/105℃ 2000H/105℃

VF VE VK

2.5V~100V 2.5V~35V 2.5V~25V

5000H/105℃ 15000H/105℃ 23000H/105℃
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导电高分子型固液混合铝电解电容器

插件型 AEC-Q200

HE HL

16V~100V 25V~80V

5000H/105℃ 15000H/105℃

VM

16V~100V

2000H/105℃

HV HT HR

16V~80V 16V~80V 25V~80V

2000H/125℃ 4000H/125℃ 10000H/125℃

HN

25V~80V

4000H/135℃

HA HX

25V~80V 25V~80V

2000H/145℃ 1000H/150℃

HF

16V~100V

5000H/105℃

RM RU

16V~100V 160V~250V

2000H/105℃ 2000H/105℃

HQ

16V~80V

2000H/125℃

HC

25V~80V

4000H/125℃

新品

电压提升
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新品
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新品

贴片型 AEC-Q200

新品

MS ML MU

2V~10V 2V~4V 2V~2.5V

2000H/105℃ 2000H/105℃ 2000H/105℃
低阻抗 极低阻抗

叠层式导电高分子固态铝电解电容器新品




